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检测控制技术
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突破传统突破传统突破传统突破传统 全新理念全新理念全新理念全新理念

应用程序化应用程序化应用程序化应用程序化 绿色无纸化绿色无纸化绿色无纸化绿色无纸化

无线连接无线连接无线连接无线连接 远程监控远程监控远程监控远程监控
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1. 超大屏幕彩色显示--10.4“

� 1024 x 768 全屏XGA 分辨率

� 高亮显示，极佳的户外可视能力

2. 触摸屏操作

即便佩戴手套也可轻易操作

3. 报警，警示以及改变状态时，液晶提示

4. 电池永久内置，4小时持续续航

5. 防摔保护设计，IP65防护等级

6. 作业温度：-20 - 55C，重量：2.7Kg

Mentor EM 硬件配置



4

Mentor EM 硬件配置

1. 电电电电源开关源开关源开关源开关 –请按1-2秒即可正常开关机
2. 充电充电充电充电 –请使用GE提供的充电器，12伏
输入

3. 探探探探头连接模块头连接模块头连接模块头连接模块 –单/双探头接口，可反
向安装，可以连接其它品牌探头

4. 数数数数据连接模块据连接模块据连接模块据连接模块 – USB，网线，数据传输

接口，编码器等，也可订制其它类型
接口

5. 无线传输无线传输无线传输无线传输 -蓝牙、WiFi连接，
PC/iPhone/iPad远程实时监控

6. 遥遥遥遥控平衡控平衡控平衡控平衡
7. 超大内存超大内存超大内存超大内存 - 8G 保存应用程序，标准文
件，图像，视频等
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• 通过“Creator”软件在电脑上编辑应用
程序，通过U盘导入Mentor，可实现
数据锁定功能

• 可多页显示多个应用程序

• 单击应用程序图标，即可读取更多信
息

• 长按启动程序

运行应用程序
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导入应用程序
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Mentor 操操操操作流程作流程作流程作流程

程程程程序描述序描述序描述序描述 使使使使用设备用设备用设备用设备

校准校准校准校准演演演演示视频示视频示视频示视频实实实实际检测际检测际检测际检测

启动启动启动启动应用程序应用程序应用程序应用程序
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检测界面，经典的Phasec性能

Lift 
off Edge Effect

0.5 mm 
EDM 
Notch

Balance Point
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检测示例



10

1. 菜单选择按键

2. 信号显示窗口 –阻抗图/时基图

3. 时基图菜单

4. 主菜单

5. 扩展时基图，观察每个信号

6. 关闭时基图

7. 平衡键：单击/双击原点/遥控

8. 冻结

9. 清屏

10.保护和导入设置

检测界面
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报告与文件管理

• Camera button triggers 
reports

• Reports are auto named 
with app, date and time

• Saved with app that 
created them

• File manager manages 
internal hard drive

• Copy to USB stick or 
network
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报告示例
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表面检测配件包

上层

下层
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旋转检测配件包

1
2

3a 3b

4
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焊缝检测配件包
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绳索配件包
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问题？
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检测控制技术


